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магазин строительного крепежа, инструмента

Блок однорольный закрытого типа с откидной щекой
ушко

8 (499) 390 79 09, 8 (926) 848 50 50
info@krepserp.ru

ОПИСАНИЕ

Блок монтажный применяется для изменения направления тяги и
снижения тягового усилия в процессе такелажных работ.
Используется в механизмах, как с ручным, так и с электрическим
приводом.
Блок предназначен для использования в качестве подвесного или
отводного блока при составлении полиспастов, комплектования
грузоподъемных механизмов с ручным приводом при производстве
строительно-монтажных и такелажных работ.
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Вес кг/штОбозначение

ZK 1-0,5

ZK 1-1

ZK 1-2

ZK 1-3,2

ZK 1-5

ZK 1-8

ZK 1-10

ZK 1-16

ZK 1-20

71

85

112

132

160

200

240

310

355

1,8

3,3

6

10,5

19

26

50,5

114

162,2

г/п тонн

0,5

1

2

3,2

5

8

10

16

20

кол-во
роликов

диаметр
каната мм.

7,7

11

14

15,5

18,5

23

24,5

31

35

диаметр
ролика мм.

92

110

152

176

212

280

316

405

480

230

280

405

470

570

730

810

1030

1140

61

70

88

101

117

141

159

152

195

87

102

140

155

185

230

245

375

435

26

40

61

72

87

106

116

160

160

20

24

38

41

51

60

70

88

94

h мм. l мм. a мм. D мм. f1 мм. F2 мм.


