
магазин строительного крепежа, инструмента

MBK-STB Дюбель фасадный с бортиком
со стопорным шурупом с прессшайбой
оцинкованная сталь

8 (499) 390 79 09, 8 (926) 848 50 50
info@krepserp.ru
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в упаковке ШТ.

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СО СТОПОРНЫМ ШУРУПОМ ИМЕЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОПУСК
- ДОПУЩЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
- ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТЬ F90
- УВЕЛИЧЕННАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА 70–90 ММ
- ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН: ДИАМЕТР БУРА — 9 ММ, ГЛУБИНА УСТАНОВКИ — 90 ММ
- ДЮБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИАМИДА РА6
- ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ КОРРОЗИИ БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ БОРТИКУ
- СКВОЗНОЙ МОНТАЖ
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