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СВОЙСТВА

- КРЕПЛЕНИЕ МЯГКИХ И ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТОЛЩИН СКРЕПЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ
- КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАСКИ В ЦВЕТА ПО ШКАЛЕ RAL И NCS
- ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ИЗ EPDM РЕЗИНЫ
- ГИЛЬЗА: АЛЮМИНИЙ AL MG 2,5 
- СТЕРЖЕНЬ: АЛЮМИНИЙ AL MG 2,5

d1 мм. L мм. 
Диаметр сверла

мм. d2 × K мм. e мм. 
кол-во в упаковке

шт. 

5,2
5,2

20,5
26,5

5,3 - 5,6
5,3 - 5,6

11,4 × 2,0
11,4 × 2,0

250
200

0,5 - 5,0
4,5 - 11,0

6,4 23,5 6,5 - 6,7 14,0 × 2,6 2501,5 - 6,5

7,7
7,7

28,5
34

7,9 - 8,3
7,9 - 8,3

19,0 × 4,0
19,0 × 4,0

500
500

1,5 - 9,5
6,5 - 15,9

Установка


