
магазин строительного крепежа, инструмента

TMA Дюбель металлический для крепления изоляции

8 (499) 390 79 09, 8 (926) 848 50 50
info@krepserp.ru
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в упаковке ШТ.

- СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 «МАТЕРИАЛЫ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ». НЕГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ (НГ).
- ДЮБЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ БЕЗ РАСПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА
- ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ ПО ГОСТ 14918-80
- МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ170 ММ
- ДЛЯ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ДИСКОМ MDB
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1) Для стандартной глубины установки 30 мм.
2) Рекомендуемая глубина установки в бетон 30 мм, в кирпич 50 мм.


